Wroctaw, dnia 26 lutego 2021r.
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PROTOKOL
z czynnoSci przeprowadzenia weryfikacji zbioré6w danych lub innych materialéw
stanowigcych wyniki prac geodezyjnych.

W dniu 26 Ilutego 2021r. pracownik Wojewodzkiej Inspekcji Geodezyjnej

i Kartograficznej —_przeprowadzﬂa czynno$¢ weryfikacji zbioréw danych

i innych materiatléw stanowigcych wyniki prac geodezyjnych (identyfikator zgloszenia prac

geodezyjnych: PODGIiK.6640.1103.2019) w  siedzibie = Dolno$laskiego  Urzedu

Wojewoddzkiego, przekazanych przez wykonawce prac geodezyjnych — firmg¢ Cubic Orb

sp. z 0.0. W zgloszeniu pracy geodezyjnej o identyfikatorze PODGiK.6640.1103.2019, jako cel

lub zakladany wynik zglaszanych prac geodezyjnych, wskazano ,mapa do celow
projektowych”. W zakresie zgodnosci z przepisami prawa obowigzujgcymi w geodezji

i kartografii stwierdzono nastepujace nieprawidlowosci:
pod wzgledem kompletnosci przekazywanych rezultatdéw wykonanych prac geodezyjnych:
pozytywny.
wykonywania pomiardw, o ktérych mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r., poz. 276 ze zm.), oraz opracowania
wynikow tych pomiaréw: negatywny — stwierdza si¢ nast¢pujace nieprawidlowosci
wynikajgce z naruszenia przepisOw prawa:

1. naruszenie § 63 ust. 1 pkt 1 w zwiazku z § 12 ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokoSciowych (...)
(Dz.U. Nr 263, poz. 1572), oraz § 3 i § 7 rozporzqdzenia w sprawie panstwowego systemu
odniesienr przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247), poprzez opracowanie wynikéw
geodezyjnych pomiaréw wysokosciowych w nieobowigzujgcym ukladzie wysokosciowym
..Kronsztadt 60”. Przepisy stanowia, iz panstwowy system odniesien przestrzennych tworza
obecnie uktady wysokosciowe oznaczone symbolami PL-KRON86-NH i1 PL-EVRF2007-
NH.

7 tresci dziennika pomiarowego wynika, ze w trakcie sesji pomiarowej technika
kinematyczng RTN, wykonawca wykonal dwukrotny pomiar kontrolny na punktach
wysokosciowej osnowy geodezyjnej o numerach 442.131-1013-1 1 442.132-1004-1.

W wyniku tego pomiaru Lizfynslk_ai odpowiednio: na punkcie wysokosciowej osnowy
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geodezyjne] nr 442.131-1013-1: usredniona wartos¢ 88,12m, za§ na punkcie
wysokosciowe] osnowy geodezyjnej nr 442.132-1004-1: usredniona warto$¢ 90,16 m.
Jednoczesnie, w tresci sprawozdania technicznego z dnia 9 wrze$nia 2019r. wskazal, ze
w~pomiar wykonano w ukladzie wysokosciowym Kronsztadt 86”. Wykonawca, przy
obliczeniu odchylki liniowej (w odniesieniu do wysokosci), blednie przyjal wartosci
punktéw katalogowych wysokosciowej osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,Kronsztadt 607,
anie w ukladzie ,,Kronsztadt 86”. I tak, na punkcie wysokosciowej osnowy geodezyjnej
nr 442.131-1013-1, zamiast wartosci 88,13 m przyjgt wartos¢ 88,16 m, za$ na punkcie
wysokosciowej osnowy geodezyjnej nr 442.132-1004-1, zamiast wartosci 90,11 m przyjat
warto$¢ 90,14 m. Rezultatem tego, jest biedne okreslenie odchyiki liniowej, ustalonej na
podstawie pomiaru kontrolnego, w odniesieniu do wysokosci, ktora w rzeczywistosci
wynosi odpowiednio na punkcie wysokosciowej osnowy geodezyjnej nr 442.131-1013-1
dh=0,01 m (a nie dh=-0.03 m), za$ na punkcie wysokosciowej osnowy geodezyjnej
nr 442.132-1004-1: dh=-0,05 m (a nie dh=0.02 m). Wskaza¢ nalezy, iz w mysl § 12 ust. 2
rozporzqdzenia w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych (...), odchylka liniowa ustalona na podstawie pomiaru
kontrolnego nie moze przekracza¢ w odniesieniu do wysokosci — 0,09 m (dh < 0,09 m).

. naruszenie § 63 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 35 ust. 2 pkt 1bi § 36 ust. 1 pkt 2 rozporzqgdzenia
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych (...), oraz § 3 i § 7 rozporzqdzenia w sprawie parstwowego systemu
odniesien przestrzennych, poprzez wykonanie pomiaru wysokosciowego elementow
szczegotow terenowych w nieobowigzujacym uktadzie wysokosciowym ,,Kronsztadt 60”.
Przepisy stanowia, iz panstwowy system odniesien przestrzennych tworza obecnie uktady
wysokosciowe oznaczone symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH.

Z tresci dziennika niwelacji z dnia 3 wrzesnia 2019r. wynika, ze wykonawca pracy
geodezyjnej okreslil wartosci wysokosei elementow naziemnych podziemnego uzbrojenia
terenu w postaci ciggéw niwelacyjnych, w nawiazaniu do dwoch punktéw wysokosciowe;j
osnowy geodezyjnej o numerach 442.1311013-1 oraz 442.132-1004-1 w ukladzie
wysokosciowym ,.Kronsztadt 607, a nie ,,Kronsztadt 86”. I tak, na punkcie wysokosciowej
osnowy geodezyjnej nr 442.131-1013-1 zamiast wartosci 88,1275 m, przyjal wartosé
88,160 m. Natomiast, na punkcie wysokosciowej osnowy geodezyjnej nr 442.132-1004-1
zamiast wartosci 90,1098 m przyjal wartos¢ 90,140 m. Skutkiem tego, zostaly blednie

okreslone wysokosci elementéw naziemnych podziemnego uzbrojenia terenu, tj. urzadzen
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kanalizacyjnych — kratek sciekowych, pikiety: 860, 859, 538, 539, 618, 617, 655, 654, 771,
772 w nieobowiazujacym uktadzie wspotrzednych.

3. naruszenie § 36 ust. 3 w zwiazku z § 36 ust. 1 pkt 2 oraz § 63 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie

standardéw  technicznych — wykonywania  geodezyjnych  pomiarow  sytuacyjnych
i wysokosciowych (...), poprzez brak weryfikacji pomiaru wysokosciowego elementow
szczegOlow terenowych, w szczegodlnosel urzadzen kanalizacyjnych — kratek $ciekowych,
poprzez dwukrotny pomiar wysokosci wybranych punktdw.
Z tredci dziennika niwelacji z dnia 3 wrze$nia 2019r. wynika, ze wykonawca pracy
geodezyjne] okreslajac wartosci wysokosci elementéw naziemnych podziemnego
uzbrojenia terenu w postaci ciaggdw niwelacyjnych, nie przeprowadzit weryfikacji pomiaru
wysokosciowego, poprzez dwukrotny pomiar wysokosci punktéw. Dotyczy to wysokosci
elementéw naziemnych podziemnego uzbrojenia terenu tj. urzadzeni kanalizacyjnych —
kratek Sciekowych oznaczonych pikietami nr: 860, 859, 538, 539, 618, 617, 655, 654, 771,
772. Ponadto, wskaza¢ nalezy, ze dwukrotny pomiar wysokoéci punktéw jest podstawa do
okreslenia wysokosci innych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu.

4. naruszenie § 35 ust. 2 pkt law quzku z § 36 ust. 1 pkt 1, oraz § 23 1 § 10 rozporzgdzenia
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokoSciowych (..), poprzez nie wykonanie pomiaru naziemnych szczegoétow
terenowych (w zakresie przekrojow poprzecznych ulic), w postaci ciggéw niwelacyjnych
w nawiazaniu do co najmniej dwoch punktow wysokosciowe]j osnowy geodezyjnej.
Wskaza¢ nalezy, ze wykonawca pracy geodezyjnej okreslit wysokosci naziemnych
szczegotow terenowych, w szczegodlnosci przekrojow poprzecznych ulic i drég urzadzonych
metodg niwelacji satelitarnej wykonywanej metoda precyzyjnego pozycjonowania technikg
GNSS RTN. Jednoczesnie, z ,raportu z pomiaréw GNSS™ wynika, ze uzyskat odchytke
liniowa na punkcie osnowy wysoko$ciowej geodezyjnej nr 442.131-1013-1 dh=0,01 m, za$
na punkcie wysokosciowej osnowy geodezyjnej nr 442.132-1004-1: dh=-0,05 m Ponadto,
jak podaje na stronie internetowej (www.asgeupos.pl) producent systemu ASG-EUPOS,
festy przeprowadzone przez wykonawce systemu oraz zewngtrzne podmioty potwierdzajg,
ze w optymalnych warunkach pomiarowych wszystkie rodzaje danych korekcyjnych
pozwalajg osiggngé powtarzalnos¢ wyznaczen w granicach +0,03m w poziomie i =0,05m
w pionie. Zatem, metoda ktora zastosowal wykonawca pracy geodezyjnej nie zapewnita
okreslenia wysoko$ci w panstwowym systemie odniesien przestrzennych z dokladnoscig
wskazang w § 36 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia tj. ze geodezyjny pomiar wysokosciowy
naziemnych < szcz.egeiewn wrenowych, W szczegolnosm przekmjow poprzecznych uhc
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winien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy okreSlenie wysokosci tych szczegdtow

wzgledem najblizej potozonych punktéw wysokosciowej osnowy geodezyjnej oraz

pomiarowej osnowy wysokosciowej z doktadnoscia nie mniejsza niz odpowiednio 0,05 m.

. naruszenie § 71 ust. 7 pkt 6b w zwigzku z § 63 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia w sprawie

standardéw  technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiaréw  sytuacyjnych

i wysokosciowych (...), poprzez brak w sprawozdaniu technicznym, opisu przebiegu

i rezultatdw wykonywanych prac geodezyjnych, zawierajacych w szczegdlnosci

zastosowane technologie i metody pomiarowe.

Wskazaé nalezy, ze w skiad operatu technicznego wchodzi wykonana przez wykonawce

dokumentacja m.in.: szkice polowe, dzienniki pomiarowe w tym ,,raport z pomiaréw GNSS”

oraz ,,dziennik niwelacji”, bedace wynikiem opracowania pomiaréw geodezyjnych. Zapisy

§ 71 ust. 7 pkt 6b rozporzadzenia, naktadajg na wykonawce obowigzek opisu przebiegu

i rezultatéw wykonanych pomiaréw, w szczegdlnosci zastosowanych technologii i metod

pomiarowych. Natomiast wykonawca pracy geodezyjnej, w sprawozdaniu technicznym

wskazal jedynie: ,,szczegély sytuacyjno-wysokosciowe pomierzono technika GNSS wraz

z wykonaniem pomiaru kontrolnego na punktach osnowy szczegétowej. Wysokosci

elementéw naziemnych uzbrojenia podziemnego okreslono na podstawie niwelacji

geometrycznej technicznej”.

. naruszenie § 71 ust. 5 pkt 1 rozporzqdzenia w sprawie standardow technicznych

wykonywania geodezyinych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych (...), poprzez brak

prezentacji oznaczenia osnowy pomiarowej na szkicach polowychnr 1, 2, 3, 4, 5.

. naruszenie § 78 pkt 1 i § 80 ust. 1 rozporzqdzenia w sprawie standardow technicznych

wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych (...), w zwiazku

z § 12 pkt 2 1 6 oraz zalacznikiem nr7 (Standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej)

Rozdzial 4 (Wykaz znakow kartograficznych dla obiektow stanowiacych tre$¢ mapy

zasadnicze]) rozporzqdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r.

w sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2015r. poz.

2028), poprzez brak obiektéw stanowigcych tres¢ mapy zasadniczej w postaci znaku

kartograficznego, na ,,mapie do celéw projektowych”, a mianowicie:

1) opisanego pod pozycja: EGBJOI — jednostka ewidencyjna — brak prezentacji graficzne;j
obiektu granica, pomiedzy jednostka ewidencyjng gmina Zukowice a jednostka
ewidencyjna miasto Glogéw. Obiekt jest elementem zbioru danych zawartych w bazie
danych EGiB;
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2) opisanego pod pozycjg: KTULOI — ulica — brak opisu nazwy ulicy ,,Zukowicka”
na dziatkach ewidencyjnych nr 814, 344/3, 813, 693/4, 542/2 potozonych w obrebie Huta,
miasta Glogow. Wymieniony obiekt jest elementem zbioru danych w bazie danych
BDOTS500;

3) opisanego pod pozycjg: EGBDO03 dziatka ewidencyjna — brak numeru dziatki
ewidencyjnej 542/1, potozonej w obrgbie Huta. Obiekt jest elementem zbioru danych

zawartych w bazie danych EGiB.
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